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Diagnostic de Performance
Energétique

e SNCINVEST HOTEL ST MARTIN D HERES
3 AVENUE ZELLA MELHIS
ZAC DU CENTRE VILLE
38400 ST MARTIN D HERES

+ N°de dossier: 962509
¢ Date de réalisation : 06/03/2018

Consommation énergétigue

Emission de GES

AXA France IARD SA

Reéférence contrat d'assurance

Contrat n° 3912280604
Client n° 0475461720 2018

Attestation valable jusqu'au

rélnvemtons / nove e m

Aftestation présente sur le DDT complet
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N° de dossier : 962509/ Rapport du : 06/03/2018

DIAGNQSTIC DE PERFORMA
Une information au service de

NCE ENERGETIQUE (6.3.ClIs)
iz butte contre ['effet de serre

SOOIV | = o110 L |

Valable jusgu’ay @ e 05/03/2028

Le cas échéant, nature de 'ERP : O: Hotels et pensions de famille
Année de construction © ...........1983 - 1988

....06/03/2018
+u.Laurent BOUCHET

Date {visite) : ..
Diagnestigueur :.
Slgnature :

Hhoud
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Adresse :. .3 AVENUE ZELLA MELHIS ZAC DU CENTRE VILLE 38400 5T MARTIN D HERES
Bitimententier  LJ Partle de batiment {2 préciser)

Sw : 1100 m*

Propriétaire : Gestionnaire (5"l y a lieu} :

....SNC INVEST HOTEL 5T MARTIN D HERES
....2 RUE D ANKARA
75016 PARIS

Adresse :,

Nom ...
Adresse t..

Consommations annueiles d'énergie

Périnde des ralevés de consommations censidérée : 2018-2017-2016. Le présent diagnostic de performance énergétigue a £t enregistré sur le site

de I'ADEME sous le numéra : 1838V8000106T

Consommations en énergies finales | Consommations en énergie primaire Fra?s' arlm:leis
d'énergie
détail par énergle en kWher détail par énergie en kWher
Bois, biomasse - - -
fleciricité Electricité : 276 780 kWhes 714 052 kWher 38251 €
Gaz - - -
Autres énergies - - -
Production d'éiectricité & demeure - - -
Abonnements 262 €
TOTAL 714 092 kWhg 38513 €

Consommations énergetigues
{en énergie primaire}
paar le chauffage, 1z production d’eau chaude sanitaire, le refroidissement,
Péciatrage et les autres usages, déduction faite de la production d’électricité &

Emissions de gaz i effet de serre
(GES)
pous ke chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le refraidissement,
V'éclairage et les autres usages

demeure
Consommation estimée : 649 kWhen/m®.an Estimation des émissions : 21 kg &eoz/m*.an
Batiment économe | Batiment Faible émission de GES Batiment

914170

171 & 270

Batiment énergivore

%kgeaco_imzan

Forte émission de GES

i_pled_de_|

page, rapports
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allodiagnostic 3 AVENUE ZELLA MELHS
ZALC DU CENTRE VILLE
Dossier DPE - Page 3 sur 5
N° de dossler : 962505/ Rapport du : 06/03/2018

Descriptif du batiment {ou de |a partie de batiment} et de ses sguipements

Eau chaude sanitaire, ventilation,

Batiment Chauffage et refroidissement .
éclairage
Murs ; Systéme de chauffage Systéme de production d’ECS :
Bioc béton creux d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur I'extérieur Panneaux rayonnants NFC (systéme Chauffe-eau électrique {systéme
avec isolation intérieure (9 cm) individuel) individuel)

Toiture :
Plafond sous solives bois donnant sur I'extérieur avec isolation
intérieure (20 cm)

Systéme d’éclairage :

Pompe 3 chaleur air/air avec Tubes fluorescents

programmateur (systéme individuel)

Menuiseries ou parois vitrées : Systéme de ventilation :

Fenétres battantes bois double vitrage avec lame d'air 8 mm Systéme de refroidissement : Néant - .
» , . ) VMC SF Hygro (extraction)
Portes-fenétres battantes bois double vitrage avec lame d*air 8 mm
Piancher bas : Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudigres joint :
Dalle béton donnant sur un terre-plain Néant
Nombre d’occupants ¢ Autres équipements consommant de
Néant Fénergie . Néant
Energies renouvelables [ Quantité d*énergie d'origine renouvelable ; 0 kWhg/m2.an
Type d’éouipements présents utilisant des énergies renouvelahles : Néant
Pourgugi un diagnostic Constitution de 'étiguette énergie
- Pourinformaer le futur locataire ou acheteur ; La consammation d'énergle indiquée sur 'étiquette énergie est le résultat de
- Pour comparer différents [ocaux entre eux ; 12 canversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien.
- Pourindter a effactuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer 2 la
réduction des émissions de gaz & effet de serre, Engrgies renouvelables
Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules sont estimées les
Factures et performance énergétigue guantités d'énergie renouvelable produite par les éguipements instaliés &
La consommation est estimée sur ls base de factures d'énergie at des demeure (sur le batiment ou & proximité immédiate).

relevés de compteurs d'énergie. La consommation ¢i-dessus traduit un

niveau de consommation constaté. Ces niveaux de comsommations Commentaires:
peuvent varier de maniére importante suivant la qualité du batiment, les Néant
équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la

période de mesure,

Energie finale et énergie primaire

L'énergie finale est 'énergie utilisée dans le bitiment (gaz, Sectricité, fioul
domestique, bois, etc.). Pour disposer de ces énergies, i} aura fallu les
extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus
d'énergie que celle utilisée en bout de course.

Uénergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

i_pied_de_page_rapports
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3 AVENUE ZELLA MELHIS
ZAC DU CENTRE VILLE
Dossier DPE -
N*® de dossier : 962509/ Rapport du : 06/03/2018

Page 4 sur 5

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce b&timent : les principaux conseils portent sur la gestion des
interruptions ou des ralentis des systémes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou autres).

Gestiohnaire dnergie

e Mettre en place une planification énergétigue adaptée a
‘établissement.

Chauffage

» Veérifier la programmation hebdomadaire et/ou guotidienne,

o Vérifier la température intérieure de consigne : elle peut
&tre abaissée considérablement selon la durée de la période
d'inoccupation, traitez chague local avec sa spécificité (par
exemple, température entre 14 et 16°C dans une salie de
sport, réglez le chauffage en fonction du taux d'occupation
et des apporis liés a 'éclairage dans une salle de spectacle).

o Réguler les pompes de circulation de chauffage
asservissement & la régulation du chauffage, arrét en dehors
des relances,

Ventilation
o Sile batiment posséde une ventilation mécanique, la

programmer de maniére a 'arréter ou fa ralentir en
période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

o Arréter les chauffes eau pendant les périodes
d'inoccupation.

o Changer la robinetterie traditionnelle au profit de
mitigeurs.

Confort d'été

o Installer des accultations mobiles sur les fenétres ou les
parols vitrées s'if n'en existe pas.

Eclairage

o Profiter au maximum de |'éclairage naturel,

o Remplacer les lampes & incandescence par des lampes
basse consommation.

o installer des minuteurs et/ou des détecteurs de
présence, notamment dans les circulations et dans fes
sanitaires.

o Optimiser le pilotage de |'éclairage avec par exemple
une extinctlon automatique des locaux la nhuit avec
passibilité de relance.

Bureautique

o Opter pour |z mise en veille automatique des écrans
d'ordinateurs et pour le mode économie d'energie des
écrans fors d'une inactivité prolongée {extinction de
I'écran et non écran de veilie).

o Veiller & 'extinction tatale des appareils de bureautique
(imprimantes, photocopieurs}) en période de non
utilisation {la nuit par exemple) ; ils consomment
beaucoup d'électricité en mode veille.

o Opter pour ie regroupement des moyens d'imprassion
{imprimantes centralisées); les petites imprimantes
individuelles sont trés consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du persgnnel

o Fteindre les éguipements lors des périodes
d'inoccupation.

o Sensibiliser le personnel & fa détection de fuites d'eau
afin de les signaler rapidement.

o Veiller au nettoyage régulier des lampes et des
luminaires, et & leur remplacement en cas de
dysfonctionnement.

o Veiller 3 éteindre 'éclairage dans les pigces inoccupées,
ains! que le soir en guittant les locaux.

o Sensibiliser les utiiisateurs de petit électromeénager :
extinction des apparsils aprés usage (bouilloires,
cafatiéres), dégivrage régulier des frigos, priorité aux
appareils de classe A ou supérieure,

o En été, utliser les occultations (stores, volets) pour

limiter ies apports solaires,

Compléments

Néant

i_pled_de_page_rapports
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3 AVENUE ZELLA MELHIS
ZALC DU CENTRE VILLE
Daossier DPE - Page 5 sur 5
N° de dossier : 862509/ Rapport du : 06/03/2018

Recommandations d’amélioration énergétiaue
Sont présentées dans le tableau suivant, quelques mesures visant & réduire vos consammations d’énergie du batiment ou de [a
partie du batiment.

Masures d'ameélioration Commentaires

Recommandation : il faut remplacer les fenétres existantes par des fenétres double-vitrage peu &missif pour avoir
une meilleure performance thermigue.
Remplacement fenétres par du double- Détail : Lors dv changement, prévoir des entrées d'air de maniére & garantir un renouvellement d'alr minimal. Pour
vitrage VIR bénéficler du crédit d'impbts, une performance thermigue minimum est exigée. L'amélioration de ia performance
thermigue des bales vitrées permet surtout de réduire I'effet “paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les
températures de consigne.

Recommandation : Instalier des protections solaires (stores ou volets) de préférence extérieure sur les fenétres de
installer des protections solaires {volets ou tolt afin de limiter les surchauffes en été.
stores) Détail : Pour occulter les ouvertures, ies volets : les volets roulants sont particulierement bien adaptés aux
exigences du confort d'été, mais les volets battants, les persiennes, etc., sont eux aussi efficaces.

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique.
Détail : Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d'isolation du ballon} ou chauffe-eau
Remplacement de 'ECS existant parun ECS  thermodynamique. tin ballon vertical est plus performant qu'un balion horizontal, 1! est recommandé de régler la
thermodynamique température & 55°C et de Je faire fonctionner de préférence pendant les heures creuses. Pendant ies périodes
d'inoccupation Importante, vous pouvez arréter le systdmme de chaude sanitaire et faire une remise en
température st possible a plus de 50°C avant usage.

Commentaires
Néant

Références réglementaires et logiciel utilisés ; Article [134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2012 relatif 2 Ia
transmission des diagnostics de performance énergétigue & I'Agence de 'environnement et de la maitrise de I'énergie, arrété du 27
janvier 2012 relatif & |'utilisation régiementaire des jogiciels pour I'élaboration des diagnostics de performance energétigue, arrété
du ler décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 3 6 ; Loi 2004-
1334 art L134-1 8 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 & 5 du CCH. Logicie! utilisé ; LICIEL Diagnostics v4.

Si votre bien a été construit avant le ler Janvier 1997, par notre devoir de conseil nous vous rappelons vos obligations de faire
réaliser en cas de travaux un Repérage Amiante Avant Travaux par un diagnostiqueur certifié qui sufvra le programme de repérage
de la liste C du décret du 3 juin 2011 et de 'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008, Les travaux sont 3 réaliser par un
professionnel gualifié,

Pour plus d’informations :
www developpement-durable gouv.fr, rubrique Performance énergétique
www.ademe.fr

Date (visite) :......... 06/03/2018

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifides par 1.Cert - Parc Edonia - Batiment G
Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE {détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)
Nom de l'opérateur : Laurent BOUCHET, numéro de certification : CPDI 0721 obtenue le 28/07/2015

i_pied de_page_rapports
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ATTESTATION D’INDEPENDANCE ET DE MOYENS

Je, soussigné Edovard CARVALLO, Président du groupe ALLO DIAGNOSTIC,
ayant son siége social 8 MONTROUGE (92120), 62 B Avenue Henri Ginoux, atteste sur
Phonneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les articles L 271-6
et R 271-3 du Code de la Construction et de 1’'Habitation.

Ainsi, la société ALLO DIAGNOSTIC n’a aucun lien de nature a porter atteinte & son
impartialité et & son indépendance ni vis-d-vis du propriétaire (ou de son mandataire) faisant
appel 2 elle, ni vis-3-vis d’une quelconque entreprises pouvant réafiser des travaux sur les
ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d’établir 'un des
documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques.

La société ALLO DIAGNOSTIC est titulaire d’un contrat d’assurance permettant de
couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité liée 4 ses interventions (RC
professionnelle souscrite auprés de la société d’assurance AXA, sous les polices numérotées
3912280604 ct 3912431104).

Enfin, la société ALLO DIAGNOSTIC dispose de tous les moyens matériels et en
personnel nécessaire 4 1’établissement des états, constats ct diagnostics composant le Dossier
de Diagnostics Techniques.

Fait & Paris,
Le 2 janvier 2018

Siage social : Gigge administratif
62bis Avenue Henri Ginoux Parc Saint Fiacre
82120 Montrouge 53200 Chateau-Gontier

AS Allodiagnostic au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 50503744
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Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N°® CPDI 0721 Version 010

Monsieur BOUCHET Laurent

Est certifié(e) selon le référentiel 1.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de
personnes réalisant des diagnostics immaobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention**
Date d'effet : 12/10/2017 - Date d'expiration : 11/10/2022

Amiante sans mention Amiante Sans Mention®
Date d'effet : 12/10/2017 - Date d'expiration : 11/10/2022

DPE tout type de Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de
batiments batiment
Date d'effet : 05/10/2015 - Date d'expiration : 27/07/2020

DPE individoel Diagnostic de performance énergétiqqé sans mention : DPE individuel
Date d'effet : 28/07/2015 - Date d'expiration : 27/07/2020

Electricité Etat de linstaltation intérieure électrique
Date d'effet : 08/07/2014 - Date d'expiration : 07/07/2012

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 23/05/2014 - Date d'expiration : 22/05/2019

Flomb Plomb : Constat du risque d'expesition au plemb
Date d'effet : 02/07/2017 - Date d'expiration : 01/07/2022

Termites Etat relatif 2 la présence de termites dans le batiment - France
métropalitaine
Date d'effet : 02/02/2016 - Date d'expiration : 01/02/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir ef servir ce qua de droit,
Edité a Salnt-Grégoire, le 11/09/2017. =L

* Misslons e repérage des matérlaux et produits de la liste A et des matériaux et produks de fa liste B et évaluations péricdinues de I'érat de conservation des matériau et produits de la fista A dans les batiments autres
que ces relavant de fa mentlon,

“hissions de repérage des matériaux et produits de Ja liste A et des matérlauy et produits de a liste B et évaluations périodigues de Fétar de conservatian dies matériaux et produits de Iz lisie A dans des immeubles de
grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégortes 1 & 4, dans des Immeubles e travall hébergeant plus de 300 personnes ou dans des batiments Industrlels. Missions de repérage des
rRalériaLr &1 produits de la liste C Les examens visuels 3 Nssue des wravar de retralt ou de confinement.

Aredté du 21 novernbre 2006 modifié définissant les ¢ritéres de certfication des compétences des personnes physinues apérateurs des constats de risque d'exposttion au plomb, des diagnostics du risgue d'intoxication
par e plomb des pelntures au des contrdles aprés trvaux en présence de plomb, et les critéres d'accrédiration des oraanismes de certification - Améré du 25 Julller 2016 définissant les critéres de certification des
cempétances des parsonnes physiques operateurs de repérages, d'évalustion périadique de etat de conservation des matérialx et produis contenant de 'amiante, et d'examen visuel aprés travauy dans les immeubles

de ermites dans [ batiment et les critéres d'accrédization des organismes de cerification - Artété du 16 octabre 2006 modifi défimssant les critdres de certification des comptences des personnes physigues réalisant le
diagnostic de performance énergétique ou Pamtestation de prise en compte de la réglementation thermigue, et les criteras d'acréditation des organismes de centification - Aréré du 6 avrll 2007 modifé définissant les
critéres de cantification des compétencas des personnas physigues réalisant 'état de Pinstaliation Intérieure de gaz et les critéres d'accréditation des organismes de certlficaiion - Am&té du 8 |ulllet 2008 modifié définlssant
les critdres de cenification des< es des personnes physiques réalisant 'évat de Iinstallation intérleure d'électricié et jes critires d'accréditation des organismes de centification,

cafroe

g ACCRELITATION
B N o057
FORTRD

@ ORTEKENSE DISBONBLE 5LIR

gl \nstilot de (eriliecation DEPRSGHRE WRWIOTUACIR
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Partée disponible sur www.icertfr |

Parc EDONIA - Batimant G - Bue de |a Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire
CPE DI FR 11 ey
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———— - bitis et les critéres daccreditation Hes oroanismes de carification - Aredtédu 30 octobre 2006 modfié définissant les critéres de certification des competences des personnes physiques Téalisant Tétat relatif a 1s présence = -




