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1.QUELS SONT LES INTERVENANTS SUR CETTE EXPERTISE ?

Propriétaire

Donneur d’ordre

Détenteur du DTA
Accompagnateur (ie cas échéant)

Diagnastigueur

Certifié par
N° de certification
Date d’obtention de la certification

SNC INVEST HOTEL ST MARTIN D HERES
2 RUE D ANKARA
75016 PARIS

GROUPE SOLANET En gualité de Autre
75008 PAR!S

champ fibre & ranseigner par le client

Sur place avec autre personne

Laurent BOUCHET
06 68 60 89 B4
l.Cert

CPDI 0723
12/10/20i7

Compagnle d’assurance du dizgnostigusur

AXA
N* de police
Date de vaiidité

Laboratoire d’analyse (le cas échéant)

Nom
Adresse

Expertise demandée le
Visite effectuée le

2912280604
31/12/2018

Il n'a pas été fait appel 3 un laboratoire d'analyse

26/02/2018
06/03/2018

Nota : Pour la réalisgtion de cette expertise, lo société Allodiagnostic 1°c fait o pel @ aucun sous-traftant {souf pour Fanalyse des échantilions fraiiés par
it ap, p i P

un igboratoire indépendant, ie cas échéant).
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2. HENSEIGREMENTS COMPLEMENTAIRES ET QRSERVATIONS

Tableau des documents en lien avec cette expertise

Documents demandés Documents _remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déj réalisés -

Docurnents décrivant es ouvrages, produits, matériaux et protections physiques | -
mises en place

Eléments d'information nécessaires & 'acces aux parties de 'immeuble batien -
toute sécurité

Observaticns
Méant

3. FLEP FORT DE RAISSION DE REPEE&GE DES MAEEREF‘.UK ET PRGEUETS DE

ARTICLES R. 1334-17, 18, 20 ET 21 €T R. 1334-23 ET 24 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; ANNEXE 13.5 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, ARRETES DU 12 ET 21 DECEMBRE
2012 £7 DU 26 JURK 2013, SECRET 20:11-629 DU 8 JUIN 2011, ARRETE DU 1ER IUIN 2015

[dentification ot situstion de Pimmeuble bati visité
3 AVENUE ZELLA MELHIS

ZAC DU CENTRE VILLE
38400 ST MARTIN D HERES

lot(s) Demandé - Non communiqué A ce jour
Référances Cadastrales Demandé - Non comimuniqué a c2 jour
F‘rogrtétaire SNC INVEST HOTEL ST MARTIN D HERES
2 RUE D ANKARA
75016 PARIS
Donneur ¢’ ordre GROUPE SOLANET En quaiité de Autre
75008 PARIS
Diagnostigueur Laurent BOUCHET Lahoratoire d'snzlvse (le cas échéant)
Certifié par 1.Cert Nom  1ln'a pas été fait appel 3 un laborataire d'analyse
N° de certification CPDE G721 Adresse -
Date d'obtention de fa certification 12/10/2017
Accompagnateur {ie cas &chéant) Sur place avec autre personne
Compagnis d'assurance RYA
N° de police 3912280604
Date de validité 31/12/2018
Expertise demandée le 26/02/2018
Visite effectude le 06/03/2018

§
i
i
i
i

Frans le cadre de la mission déerite en téte de rapport, I n'a pas été repéré de
matériaux et produits contenant de amiznte.

20, rue Bmtternde 38950 Saint Martin Le Vinoux - Té 0870 69 0774~ Fax 0476 50 3E !5

5

<3
f
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3 AVENUE ZELLA MELH!S
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3.1 DESCRIPTION DU BATIMIENT VISITE

Liste des pidces visitées

Rez de chaussée :

Annexes Réception :

Annexes :

lerétage:

Annexes charnbres ;

Enirée, WC, WC HAND., Accueil, Restaurant, Safon 1, Couloir, Plonge, Lingerie, C.F., Réserve, Dépét,
Vestiaire, Bureau, Préparation, Salle de réunion, Salon 2, Local EDF, Local halions, Local lingerie,
Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre 6, Chambre 7, Chambre 8,
Chambre 9, Chambre 10, Chambre 11, Chambre 26, Chambre 27, Chambre 28, Chambre 29,
Chambre 30, Chambre 31, Chambre 32, Chambre 33, Chambre 34, Chambre 35, Chambre 36,

Chambre 37, Appartement
Combles perdus

Cave, Cabanon

Chambre 112, Chambre 114, Chambre 115, Chambre 116, Chambre 117, Chambre 118, Chambre
118, Chambre 120, Chambre 121, Chambre 122, Chambre 123, Chambre 124, Chambyre 125,
Chambre 138, Chambre 139, Chambre 140, Chambre 141, Chambre 142, Chambre 143, Chambre
144, Chambre 145, Chambre 146, Chambre 147, Chambre 148, Chambre 149, Chamibre 150

Combles non habitables

Liste des locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants w'avant pas pu 8tre inspectés dans le cadre

d’un repérage régiementaire :

Localisation

Parties du local

Raisan

Néant

Nata : Allodiagnostic s'engage & retourner sur les lieux afin de compléter le constot aux porties d'immeubles non visités, dés lors que Jes disposifions permettant un contréle
des zones concernées auront éte prises par le propritaire ou son mondataire.

DESCRIPTION GENERALE DES PIECES VISITEES ¢

Localisation

Description

Rez de chaussée - Entrée

Sol : Carrelage

Mur A, B, €, D : Plétre et Peinture
Plafond : Pidtre et Peinture
Plinthes : Carrelage

Porte B : Bois et Peinture

Rez de chaussée - WC

Sol: Carrelage

Mur A, B, C, D : Platre et Painture
Plafend : Faux Plafond

Plinthes : Carrelage

Porie A : Bois st Peinture

Rez de chaussée - WC HAND.

Sol : Carrelage

Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Faux Plafond

Plinthes : Carrelage

Porte A : Bols et Peinture

Rez de chaussée - Accueil

Sol : Carrelage

Mur &, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Peinture

Plinthes : Carrelage

Rez de chaussée - Resiaurant

S0l Carrelage

Plafond : Peinture

Plinthes : Carrefage
Fenétre C : Bols et Peinture

L "War A, B, C, D=Platre et Peirture S

Saint |
PAR
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Rez de chaussée - Salon 1

3 AVENUE ZELLA MEELHIS

ZAC DU CENTRE VILLE 38400 ST MARTIN D HERES

Dossier Technigue Amiante - Page 7 sur 43
N° de dossier : 962509

S0l : Carrelage

Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Peinture

Plinthes : Carrelage

Fenétre B : Bois et Painture

Rez de chaussée - Couloir

Sol : Carrelage

Mur A, 8, C, D : Platre et Faience+Peinture
Piafond : Platre et Peinture

Piinthes : Carrelage

Porte A ; Bois et Peinture

Rez de chaussée - Plonge

Sol : Carrelage

Mur A, B, C, D ; Plitre et Falence
Plaforid : Platre et Tapisserie
Plinthes : Carrelage

Fenétre D : Bois et Peinture
huisserle porte A : Bois et Peinture

Rez de chaussée - Lingerie

Sol : Carrelage

Mur A, B, £, D ; Platre et Falence+Peinture
Plafond : Pldtre et Peinture

Plinthes : Carrelage

Fenétre C: Bols et Peinture

Rez de chaussée - C.F.

Sal : Carrelage

Mur A, B, C, D ; Platre et Falence+Tapisserie
Plafond : Platre et Tapisserie

Plinthes : Carrelage

Rez de chaussée - Réserve

Sol : Béton

Miur A, B, T, D: B&ton et Peinture
Plafond : Bois et Peinture
huisserie porte A : Bois et Peinture

Rez de chaussée - D&pbit

Sol ; Carrelage

Miur A, B, C, D ; Platre et Faience+Peinture
Plafond : Plétre et Tapisserie

Plinthes : Carrelage

huisserie porte A : Bois et Peinture

Rez de chaussée - Vestlaire

Sol ; Carrelage

Mur A, 8, C, D : Platre et Tapisserie
Piafond : Platre et Peinture
Plinthes : Carretage

Porte A : Bois et Peinture

Rez de chaussée - Bureau

Sol : Carrelage

Mur A, B, C, D : Platre et Falence
Piafond : Plitre et Peinture
Plinthes : Carrelage

Parte A : Bois et Peinture

Rez de chaussée - Préparation

sot: Carrelage

Mur A, B, C, D : Platre et Falence
Plafond : Plitre et Peinture
Plinthes : Carrelage

Paorte A : Bois et Peinture

Rez de chaussée - Salie de réunion

5ol : Moguette

Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Plétre et Peinture
Plinthes : Bois et Peinture
Fenétre C : Bois et Peinture
Porte A : Bois et Peinture

Rez de chaussée - Salon 2

Sol : Moquette

Mur A, B, C, D : Plitre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture
Plinthes : Bois et Peinture
Fenétre C : Bois et Peinture
Porte A : Bois et Peinture

Annexes Réceptian - Combles perdus

Sol : Brut
Mur A, B, C, D : Brut
Plafond : Brut

1=l |

PAR! .044 - R el D 065

Saint Martin Le Vinoux - Tél : 08 70 69 07 74~ Fax: D4 76 50 38 ELSORE
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wnkre plar

Annexes - Cave 5ol : Brut
Mur A, B,C, D: Brut
Plafond : Bols et Peinture
Annexes — Cabanon Sol : Béton
{construit & partir de 2000} Mur A, B, C, D : Béton
Plafond : Béton
Rez de chaussée - Local EDF Sol : Béton

Mur A, B, C, D ; Bétan

Plafond : Béton

Rez de chaussée - Local ballons Sol: Béton

Mur A, B, C, D : Béton

Plafond : Béton

Rez de chiaussée - Local lingerie Sof : Béton

Mur A, B, C, D ; Bston

Piafond : Béton

Rez de chaussée - Chambre 1 Sol : béton et Moguette + parguet + carrelage
Miur A, B, C, D : platre et Faience+Peinture
Plafond : plétre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bots et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 2 Sol : béton et Moguette + parguet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Falence+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bols et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 3 Sol : béton et Moquette + parquet + carrelage
Mur A, B, £, D : platre et Falence+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 4 Sol : béton et Mogquette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D ; platre et Falence+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Boils et Peirture

Volet A ; Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 5 Sol : béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Faience+Pelnture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A ; bois et painture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 6 Sol : béton et Mogquette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Faience+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bols et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 7 Sal : béton et Mogquette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Faience+Peinture
Plafond : platre et peinture

1 plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Dossier Page 8/46
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Rez de chaussée - Chambr;ém.—

Mur A, B, C, O : pldire et Faience+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porie A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

g(;]-nbétDE-Et Moguette + pa qué:t‘ +WEa;relage R

Rez de chaussée - Chambre 9

Sal : béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Faience+Peinture
Plafond : pidtre et peinture

Piinthes : bois et peinture

Fenétre A ; bois et peinture

Forie A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 10

Sol : béton et Moguetie + parquet + carrelage
wur A, B, , O : platre et Faience+Peinture
Plafond : plétre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : hols et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 11

Sol : béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : plitre et Falence+Peinture
Piafond : piatre et peinture

Piinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 26

Sol : béton et Moquette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Falence+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 27

Sal : béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : plitre et Falence+Peinture
Piafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 28

sol : béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : plétre et Faience+Peiniure
Plafond : pidtre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 29

Sol : béton et Moguette + parguet + carrelage
Mur A, B, C, D : plitre et Falence+Peinture
Plafond : plétre et peinture

Plinthes : bols et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A ; Bois et Peinture

Voiet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 30

Sol : béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : pldtre et Falence+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bols et peinture

Porie A : Bols et Peinture

Valat A : Aluminium et Peinture

.
20,.rue Brotterode 38950

{3390 ¢

6503835
D33
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Rde chaussée - Ch .. N

N° de dossier ; 962509

Sol : baton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : plétre et Falence+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 32

50l : béton et Moguette + parquet + carretage
Mur A, B, C, D : platre et Falence+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bols et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de thaussée - Chambre 33

Sol ; béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : piatre et Faience+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porie A ; Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 34

Sol : béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Faience+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bos et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 35

Sof : béton et Moguetie + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : plétre et Faience+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A ; bois et peinture

Porte A : Bois et Pelnture

Voiet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 36

Sol : béton et Moguette + parguet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Falence+Peinture
Plafond : plaire et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Chambre 37

Sol : béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D ; platre et Falence+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes ; bois et peinture

Fenétre A : bols et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A Aluminium et Peinture

Rez de chaussée - Appartement

Sol : béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Faience+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bots et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bols et Peinture

Volet A : Alumintum et Peinture

der étage - Chambre 112

Sol : bétan et Moguette + parguet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Falence+Peinture
Plafond : platre et petnture

Plinthes : hois et peinture

-~ Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois ef Peinture

Voiet A : Aluminium et Peinture

3 AVENUE ZELLA MELHIS
ZAC DU CENTRE VILLE 38400 ST MARTIN D HERES
Dossier Techrique Amiante - Page 10 sur 43
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Sol : béton et Moguetie + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Falence+Peinture
Plafond : pidtre et peinture

Plinthes : bois et pelnture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Pelnture

ler étage - Chambre 115 Sal : béton et Moquette + parquet + carrelage

Mur A, B, C, D : plétre et Faience+Peinture

Plafong : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porie A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

ler étage - Chambre 116 Sol : béton et Moguette + parguet + carrelage

Mur A, B, £, D ; pidtre et Faience+Peinture

Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture i
Porte A : Bois et Peinture :
Volet A : Aluminium et Peinture :
ler étage - Chambre 117 Sol : béton et Moquette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Falence+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

ler étage - Chambre 118 Sol : béton et Moquette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et FalencetPeinture i
Plafond : platre et peinture

2linthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

ler étage - Chambre 115 Sol : béton et Moguette + parguet + carrelage
Mur A, B, C, D : pléire et Falence+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peiriture

Porte A : Bois et Peinture

Voiet A : Aluminium et Peinture ;
ler étage - Chambre 120 Sol : béton et Moquette + parquet + carrelage i
Mur A, B, C, D : platre et Fajence+Peinture
Plafond : pidtre et peinture

Plinthes : bols et peinture

Fenétre A : bols et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

ler dtage - Chambre 121 sol : béton et Moguette + parguet + carrelage
Mur A, B, C, D : plétre et Fafence+Peinture
Piafond : pldtre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminlum et Peinture

ler étage - Chambre 122 Sol : baton et Moguette + parguet + carrelage
Mur A, B, C, D : plitre et Falence+Peinture
Plafond : plétre et peinture
- e e Plinthes : bois et peinture - - e RO e R -
Fenétre A : hois et peinture
Porte A : Bols et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

1er étage - Chambre 1

c g M= U

20, rue Brotterode 38950 Salnt Martin Le Vinoux - Tél.: 09 70 68 07 74 -

@ 90 PARIS, SO5 037,044 elie,
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Sol; béton et Moguette + parguet + carrelage
Mur A, 8, C, D : platre et Falence+Peinture
Ptafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A ! Bois et Peinture

Volet A : Aluminiurn et Peinture

ler étage - Chambre 124

Sol : béton et Moguette + parguet + carretage
Mur A, B, C, D ; platre et Faience+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

ler étage - Chambre 125

Sol : béton et Moguette + parguet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Faience+Peinture
Plafond : pltre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

ler étage - Chambre 138

Sol ; béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : pitre et Faience+Peinture
Plafond : plétre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

ler &tage - Chambre 139

Sol : béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Faience+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bots et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

ler étage - Chambre 140

Sol : béton et Moguette + parguet + carrelage
Mar A, B, C, D : platre et Faience+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Voiet A : Aluminium et Peinture

ler étage - Chambre 141

Sol : béton et Moquette + parguet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Faience+Peinture
Piafond : pldtre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et pginture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

ler étage - Chambre 142

Sol : béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : pldtre et Faience+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fendtre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminiurn et Peinture

ier étage - Chambre 143

Sol : béton et Moguette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : plétre et Falence+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre At bois et peinture o emEmLLE

Porte A : Bois et Peinture
Volat A ; Aluminium et Peinture
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Mur A, B, €, D : platre et Falence+Peinture
Plafond : pidtre et peinture

Plinthes : bois et painture

Fenétre A : bols et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

1er étage - Chambre 145

Sol : béton et Moguetie + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Falence+Peinture
Piafond : piitre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bols et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

ler étage - Chambre 146

Sol : bétan et Moquette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : plitre et Falence+Peinture
Piafond ; platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A ; Bois et Peinture

Volet A : Alumninium et Peintura

1er étage - Chambre 147

Sol : béton ef Moguette + parquet + carrelape
Mur A, B, C, D : pifitre et Falence+Peinture
Piafond : plétre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

1er étage - Chambre 148

Sol - béton et Moguetie + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Falence+Peinture
Piafond : pidtre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A : Aluminium et Peinture

1er étage - Chambre 149

5ol : béton et Moquette + parquet + carrelage
Mur A, B, C, D : platre et Falence+Peinture
Piafond : platre et peinture

Plinthes : bois et peinture

Fenétre A : bois et peinture

Porte A ; Bois et Peinture

Volet A - Alumninium et Peinture

ier étage - Chambre 150

Sol : béton et Moguette + parguet + carrelage
Mur A, B, C, D : pltre et Faience+Peinture
Plafond : platre et peinture

Plinthes ; bais et peinture -

Fenétre A : bois et peinture

Porte A : Bois et Peinture

Volet A ; Alumipium et Peinture

Annexes chambres - Combles non
habitables

Soif : Béfon
Mur A, B, C, D:Brnt
Plafond : Brut

3.2 CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE

=

Dans le cadre de la missicn décrite en téte de rapport, il n'a pas 18 reperé de
?s'
matériaux et produits contenant de lamiante,

o

Brotterade 38950 Saint Martin Le Vinoux - Tél:09 70 69 07 74 -,

F

<

ax : D4 76,50 38 35"
b
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Liste des matériaux ou produits déclarés amiantés sur justificatif

N* Matériau ou
Produit

Description

Localisation

Etat de conservation

Néant

Liste des matériaux ou produits contenant de 'amiante aprés analyse ;

N* Matériau ou
Produit

Description

Localisation

Etat de conservation

Néant

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de Famiante, pour lesquels des ahalyses sont nécessalres

N°® Matériau ou Description Localisation Cause de non
Produit préidvement
Néant - - -

Des investigations complémentaires devront 8tre réalisées sur ces sléments nan inspectés ofin de compléter le repérage et de povvair conclure & lo présence ou & Fabsence
d’nmiante dons les Joceux, porties de locopy, composits et porties de composont 8 ayant pu Btre Inspectds, merel de contocter Iz socidté Allo diargnostic afin de reprendre

tn rendez-vous & volTe convenance,

Liste des locaux, parties de locaux, composants oy partles de composants n'avant pas pu tre inspecté(s} et pour

lesguels des jnvestigations complémentaires sont nécessaires afin de statusr sur Ia présence ou P"absence d’amiante :

N°® Matériau ou Description Localisation Cause de non
Produit prélevement
Néant - - -

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE LETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUN-PLAFGNDS CONTENANT DE I’ AMIANTE {MESURES OBLIGATOIRES)

N=1: Contrile triennal de Fétat de conservation

N=12 : Effectuer des mesures d'ampoussidrement de air

N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mois
{Voir fiche{s} d’évalustion cl-aprés)

AUTRES MATERIALX OU PRODUITS CONTENANT DE L AMIANTE {MESURES D'ORDRE GENERALE]

EP: Surveiller {'évolution de I'dtat de conservation.
ACL:  Recouvrir te matériau d'une couche de pratection.
ACZ: Supprimer ou remplacer le composant.
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3.3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

3.3.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante sur justificatif

Identifiant + Description Conclusion Etat de
{justification} | conservation
Localisation ;

Néant .

3.2.2 Liste des matériaux susceptibles de contenir de "amiante, mais n'en contenant pas aprés analyse :

Localisation ! Identifiant + Description

Néant
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2.4 LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, DECLARES CONTENANT DE
VAMIANTE PAR L’OPERATEUR SULHTE AU REFUS DU PROPRIETAIRE OU DU DONNEUR D'CRDRE DE PRATIQUER UN
PRELEVEMENT DVECHANTILLON A DES FINS DVANALYSES :

Reppel : Lz norme NF X46-020 précise dans son point 4.4.1 ; « Aucune conclusion sur Pubsence o amiante dons an produit ou matériou susceptibie
d'en contenir ne peut 8tre foite sans recourir & une anaiyse. », Par conséquent, suite au refus du propridaire ou du donneur d'ordre de lalsser
Yopérateur de repérage pratiquer le ou les préfévements d'échantilion & des fins oanulyse, et par application du principe de précaution, les motérigux
ou prodult suivant ont été declarés comme contenant de Vamiante :

Des investigations complémentaires devront &tre réalisées sur ces éiéments non inspectés afin de compléter le repdrage, merci de contacter fa
société Allo diagnostic afin de reprendre un rendez-vous 3 votre convenance.

MESURES A PRENDRE EN FONCTION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX AMIANTES :

FLOCAGES, CALORIFUGEAGES & FAUX-PLAFONDS CONTENANT DE L' AMIANTE [MESURES OBLIGATOIRES)

N=1: Contréle triennal de Vétat de conservation

N=2 : Effectuer des mesures d’empoussizrement de l'air

N=3 : Effectuer des travaux de retrait ou de confinement sous 36 mais
{Vair fiche{s} 'évatuation ci-aprés)

AUTRES MATERIALX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE MESURES B'ORDRE GENERALE)

EP: Surveilier I'évoiution de I'état de conservation.
ACL:  Recouvrir le matériau d'une couche de protection.
AC2: Supprimer ou remplacer le composant.

Ecart, adjonction ou suppression par rapport & la norme NF X 46-020 :

Infarmation relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditicns d'inaccessibilité, ¥impossibilité de
réaliser un prélévement destructif, etc. :

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de ta norme NF X 45-020, Aout 2017,

Remargue :

Dossier Page 16/ 48



3 AVENUE ZELLA MELHIS

ZAC DU CENTRE VILLE 38400 5T MARTIN D HERES

Dossier Technigue Amiante - Page 17 sur 43
i° de dossier ; 962509

F
=

o

Planche (creguis) de repérage technique effectué par le cabinet : ALLODIAGNOSTIC, auteur : Laurent
BOUCHET
Dossier n® 962509 du 06/03/2018
Adresse du bien ; 3 AVENUE ZELLA MELHIS
ZAC DU CENTRE VILLE 38400 ST MARTIN D HERES

20, fup Brotterode 38950 Saint Martin Le Vinoux - Tél:02 70690774 “Fax:D4 76503835

§.990 B PARL S5 027 044 R
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Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ALLODIAGNOSTIC, auteur : Laurent
BOUCHET
- —Doessier n® 962Z50% du 0676372015
Adresse du bien : 3 AVENUE ZELLA MELHIS
ZAC DU CENTRE VILLE 38400 ST MARTIN D HERES

Dossier Page 18/ 46



3 AVENUE ZELLA MELHIS

ZAC DU CENTRE VILLE 38400 ST MARTIN D HERES

Dossier Technigue Amiante - Page 18 sur 43
N* de dossier : 962509

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ALLODIAGNOSTIC, auteur : Laurent
BOUCHET
N Dessier n® 962509 du 0670372018 . _. _ o .
Adresse du bien : 3 AVENUE ZELLA MELHIS
ZAC DU CENTRE VILLE 38400 ST MARTIN D HERES

_28,rue Brotterode 38950 Saint Martin Le Vinoux - Tél : 08 70 69 07 74 - Fax : 04 76 50 38 35 = i

o g pra -
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Surface de matériaux amiantés

N° prélévement

Matériaux prélevés — négatif

Linéaire de matériaux amiantés

A N° prélevement (matériaux-état}

Matériaux prélevés — positif

Brotterode 38950 Saint Ma

050
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3.6 FICHES DYEVALUATION DE PETAT DE CONSERVATION

Grilles d'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produits de la fiste A
Aucune éveluation n'a été réalisée

Grilies d'évaiuation de I'état de conservation des autres matériaux ou prodults de iz liste B
Aucune évaluation n'a été réalisée
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3.7 RAPPORTS DV ANALYSES {voir pages suivantes):

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible
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3.8 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

L’objet de Ja mission

Tarmsasn te b ot

Ls présente mission concerne le repérage en vue de 'établissement du constat
de présence ou d'absence d'amiante établl en vue de la constitution du dessler
rechnigque amiante.

Tianspts. At b i

Le cadre de la mission

&) L'intiwié de la mission
«Repérage en vue de Iétablissement du constat de présence ou
d'absence d'amiante établi en vue de la constitution du dossler
technique amianies.

#urs

b} Le cadre régiementaire de [a mission
Uarticie R 1234-17 et 18 du code de la construction et de I'habitation
prévoit que «ies proprigtaires des parties communes dimmeubles
collectifs d'habitation ainst les propriétaires d'immeuble & usoge
qutre que d’habitation y font réaliser un repérage des mutériaux at
produits des listes A et B contenant de lamiante»
Le dossiar de diagnostic technigue comprend, entre auires, «/éfar
mentionnant Ja présence ou Pgbsence de matérioux ou produits
contenant de Pomiante prévu & Pariicle L 21334-13 du méme coden.
Lz misslon, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes
réglementaires de référence mentlonnés en page de couverture du
présent rapport.

¢} L'obiectif de la mission
ale repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux
et prodults contenant de Pamiante mentionnés en annexe du Code la

TR LRI W

santé publigue.»
L'Annexe du Code de le sarté publigue ast Iannexe 13,9 (liste A et B).

d) Le programme de repérage de la mission réglementaire
Le programme de repérage est définl par Yannaxe 13.8 (liste A et B)
du Code de la santé pubilgue et se limite pour une misslon normale a
la recherche de matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les composants et parties de composants de la construction y
figurant.

En portie droite Fexdrait du texte de ['Anpexe 13.2

Impartant | Le programme de repérage de fa mission de base est

Eermagar <t (Bnale 60408

limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de
repérage de matérlaux ou produits contenant de I'amiante avant
démuaiition d'lmmeuble ou celud 4 élaborer avant réalisation de travaux.  _.

2t faTadd

Pexcaption du soulévernent das pl

gans le cas

dizgroshc ne portent
. :

sihizs ge

gy o

e gs g construction et

nmexe £3-0 précitée,

Brotterade 38250 Saint Martin Le Vinoux - Té] : 09 70 65 0

774 - Fax : D4 76 503835 —
£-pes - RC gigussionnelle. Alg 810780800 .33
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OBLIGATIONS EUT EGARD AU DECRET N°96-57 MADIFIE (CONCERNANT LES MATERIAUX FRIABLES] :

Faux plafonds

Canformément & Yarr@té du 15 janvier 1998, une grilie d’4valuation de I'état de conservation est rédigée pour que chague faux plafond contenant de
I"amlante et ceci par zone homogéne. Cette grille d &valuation tient compte, notamment, de Vaccessibilité du matésiau {hauteur scus plafond), des
dégradations racensées (plaque cossée, fissurée, sic.), de 'état de fixation et des supports des plagues (une mauvaise fixation favorise les effets dus aux
vibrations}.

En fonction des critéres énoncés ci-dessus, {'action & entreprendre est définie dans les mémes conditions que Jes flocages calorifugeages et cect par
zanes réputées homoganes.

Calorifugeages et flocages

Conformément & Varticle 3 du décret n"56-57 madifi€, une grifle d'évaluation est rédigde pour chague calorifuge et flocage cantenant de Pamiante et
c=d par zone homogéne. Cette grilie d’évaluation tient compte, notamment, de 'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son
exposliion & des chocs, et 3 des vibrations enfin & 'existence de mouvements d'air dans la zone homogéns concernée.

En fonction du résultat obtenu du diagnastic, une note de 1 4 3 est attribude ;

*  Unenote égale & UN {1} s= traduit par un canfréle périodique de I'état de conservation du matériau dans les conditions prévues 3 Farticle 3.
. Une note égale 3 DEUX (2) obligs, salon les modalités prévues & Varticle 5, 3 une surveillance du niveau d’empoussierement dans
I'atmasphére par un organisme agréé en microscapie électronique & transmission.

*  Sile niveou d'empoussizrement, est inférieur ou égal & la valeur de 5 fibres / litre, le propriétaire procéde & un contrdle de Fétat de
conservation des maiérioux dans les conditions de Varticle 3 {triennal).

L 51 le niveau d'empoussiérement est supérieur & 5 fibres / fitre, le propriétaire procéde & des trovoux de confinement ou de retroft
de f'amiante. Pendant la période qui précéde les travauy, des mesures conservatalres approprides doivent étre mises n teuvre gfin
de rédvire Vexposition des accupants et de la maintenir gu niveau le plus bas possible, et dons fous Jes cos & un nivesu
d'empoussicrement inférieur & 5 fibres / litre.

*  Une note égale a TROIS (3] oblige, le propriétaire 2 procéder a des travaux de confinement ou de retrait de Famiante, selon les modalités
prévues au dernier alinéa de (‘article 5. Pendant |z période gui précéde les travaux, das mesuras consenvatoiras appropriées dcivent &tre mises en
cauvre afin de réduire I'exposition des occupants et de [z maintenir e plus bas possible, et dans tous les cas 3 un niveau inférieur 3 5 fibres / litre.

RECOMMANDATIONS EUT EGARD A L' ARRETE DU 12 bECEMBRE 2012 {CONCERNANT LES MATERIAUX NON FRIABLES) :

*  Soit une « évaluation périodique », lorsque, |a nature et I'étendue des dégradations qu'll présente at I'évaluation du risque de dégradation
ne canduisent pas & conclure 8 Iz nécesslité d'une action de protaction immediate sur le matériau ou produit.
Dans ce cas, Yopérateur de repérage indique que cette dvaiuation périodigue consiste &

= contrdler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et prodults concernds ne aggrave pas, et, le cas &chdant, que
teur protection demeure en bon état de conservation ;

. rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

*  Soitune « action corrective de premier niveau », lorsgue, [a nature et 'étendue des dégradations et Pévaiuation du risque de dégradation
conduisent a conclure & fa nécessité d'une action de ramise en &tat limitée au remplacement, au recouvrement ou i la protection des seuls
didments dégradas,

A cette recommandation est associé, e cas échéant, un rappal de Pobligation de faire appel 3 une entreprise certifiée pour le retrait ou le
confinement. Dans ce cas, Vopérataur de repérage Indique au propristaire que cette actian corrective de premier niveau consiste & :

. rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer

. procéder a la mise en cauvre de ces masures correctives afin d'éviter toute nouvelie dégradation et, dans 'attente, prendre les
mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amianta ;

s veiller & ce gue les modifications apportées ne solent pas de nature 3 aggraver I'état des sutres matdrizux ot produits contsnant de
Varmiante restant accessibles dans fa méme zone ;

. contriler périodiquerment que les avtres matériaux et produits restant accessibles, ainsl gue, le cas échéant, leur protection,
demeurent en bon etat de conservation.

. Soit 2 une « action corrective de second niveau », qul concerne {'ensemble &' une zone, de telle sorte que le matériat ou prodult ne sait plus
soumis a aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, opérateur de repérage indigue au propriétalire gue cetle action corrective de second
niveau consiste & :

. prendre, tant que les mesures mentionnées au ©} n’ont pas &té mises en place, les mesares conservatoiras appropriges pour limiter
le risque de dégradation, &t |z dispersion des fibres d’amiante. Cala peut consister 3 adapter vaire condaraner Fusage des locaux
concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matérisu ou produit contenant de Pamiante.

Durant las mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci solent adaptées, une mesure d'empaussidrement est réafisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

. procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant
en compte Pintégralité des matériaux et produlis contenant de Yamiante dans iz zone concernde ;

. metire en euvre les mesures de protection ou de retrait définies par Panalyse de risque ;

e contrdler nérindiouement que fas autres matériauy et produits restant acoessiles, 2insl oue leur protection, demaurant &n bon
&tat de conservation ;

Uopérateur de repérage peut apparter des compléments et précisions & ces recommandations en fonctlon des situations particuliéres rencontrées lors

de Vévaluation de V'état de conservation.

e Brotterode 3895D.5aint M
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.diagnostic
L [

mn e ‘_4_.“

ATTESTATION DPIKDEPENDARCE BT DL RIOVENS

lo, souseigné Edouard CARVALLO, Président dn groupe ALLD DIAGNOSLIC
aynnr son sibpe socinl & MONTROUGE (921203, 62 B Avenne Henrt Ginour, atiece s
Thonnur que Ja soeicid répond en tous points s exigences définies par fos articles L 371-6
&t R 2713 du Code de 1a Connruetiva ¢ Jde PHabitation.

Ainsi, i sodidid ALLO DIAGNOSTIC 0%a sucun Hen de nalwre & porter asieints & son
inapartialiié &l & son Indépendanee ol vis-j-vis v propidtaire fou dit son mandmaire) fisant
apped & ellg, v vis-3-vis d'wne quelcongue crireprises pouviat réaliser des Lraveux sur les
ouvrages, insaliations ou ¢guipemenls pour lespuels il est Jemmandé 6'éablir Tun des
documents constitiant le Doasier de Dingnastics Technigues,

Tu societd ALT.Q THAGNOSTIC 2t timlaire d*un sonirnt & assurance penncizn] de
vorrvrir do¢ consbguences J'ho sgagement de s responsabilind Tide A ses mterventions (RC
professiannelie souscrite auprés de lo socided Jassmrance AXA, sous los polices numéroises
391228060 ef 3812451 104).

Enfin, In société ALLO DIAGKOSTIC dispose do tous les moyens malérivis of o
personng] nécossuire & ["éblinvement des élals, constuts 2t diapnosties comiposant te Dossier
de Disgnostics Technigues,

Bait & Paris,
Lo 20 juiller 2017

05 ./f %’\j,___

Por ki
G5200 Crliliui~-Uifing

76503835
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5. ENREGISTREMENT DES TRAVAUX REALISES POUR RETIRER OU CONFINER LES
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE UAMIANTE

Il appartient au propriétaire, le cas échéant, de remplir et de tenir & jour cette rubrique
Dates des travaux réalisés : e OO UUO bererreeeenranrens

Zone ol les travaux ont &té réalisés :

Nature exacte des travaux réalisés :

Dates des travaux réalis€s 1 e er e e s et T eseranra Nt e s te b e nTaar s rareraaretants e

Zone ol les travaux ont été réalisés :

Nature exacte des travaux réalisés :

Dates des travalX FEAMISES | e ee e et ee et s e st e et e e e et e et e emr et e s e e es e ee e se s e et et e oo

Zone od les travaux ont été réalisés :

...........................................................................................................

Nature exacte des traVaUX TEALISES I e eee st ereresrersesseseessr e e e e saesrenteemeemmeeems e e e st e e s e e eee oo es o
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Uidentification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalabie & I'évaluation &t & la préventian des risgues liés & la
présence d¢'amiante dans un batiment. Elle doit étre camplétée par la définition et ia mise en couvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour fimiter 'exposition des occupants préserts temporairament ou de fagon permanente dans ie batiment et des
parsonnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de Vamiante,

Ces masures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propritaire constitue et fient 2 jour
en application des dispositions de "article R. 1334-29-5 du code de la sant€ publique.

La mise & jour régulidre et |z commurication du dossier technigue amiante ont vocation 3 assurer Finformation des ocecupants et des
différents intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre [a mise
en cauvre des mesures visant  prévenir les expositions. ’

ies recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées & prévenir les expositions. le
propriétaire {ou, & défaut, Pexploitant) de ['immeuble concernd adapte ces recommandations aux particularités de chaque bitiment et
de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations généraies de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obtigations réglementaires existantes en matiére de
prévention des risgues pour la santé et la séourité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

Informations générales ;

a) Dangerosité de 'amiante
Les maladies lides 3 Vamiante sont provogquées par Vinhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées cormme

substances cancérogénes avérées pour Phomme, Elles sont 3 Uorigine de cancers qui peuvant atteindre sait le plevre qui entoure les
poumons {mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (carcers broncha-pulmonaires). Ces iésions surviennent longtemps
{souvent entre 20 & 40 ans) aprés le début de Fexposition & lamiante. Le centre international de recherche sur le cancer {CIRC) a
également établi récemment un lien entre exposition 3 Uamiante et cancers du larynx et des ovaires, D'autres pathologies, non
cancéreuses, peuvent égzlement survenir en fien avec une exposition 3 Famiante. Il s'aglt excaeptionnellement d'épanchements
pieuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plagues pleurales {gui épaississent la plévre). Dans le cas
d'empoussiérement important, habitueliement d’origine professionnelie, Yamiants peut provoguer une sclérose {ashestose) oul
réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfols mortelle, Le risque de
cancer du pouman peut Btre majord par exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac,

hj Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état deg conservation

Uamiante a &6 intdgré dans Iz composition de nombraux matériaux utilisés notamment pour i construction. En raisan de son
caractere cancérogéne, ses usages ont &té restreints progressivement & partir de 1977, pour aboutir 3 une interdiction totale en 1397.

En forcton de leur caractéristique, les matérisux et produits contenant de 'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas
dusure ou lors dintervertions mettant en cause Pintégrité du matériau ou produit (par example percage, poncage, découpe,
friction...). Ces situations peuvent alors conduire & des expositions Importantes si des mesures de protection renforcéas ne sont pas
prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de Pannexa 13-3 du code de {a santé poblique font Fobjet d'une
Svaluatian de Fétat de conservation dort les modalités sont définies par arrété. il convient de suivre les recommandations émises par
les opérateurs de repérage dits « diagnostigueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintian en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de

Yamianteet de remédiar au plus 1At aux situations d'usure anormaie ou de dégradation de ceux-ci. -

Lt Brotterode 3B950 Saint Martin Le Vinoux - Tél: 09,70 69 07 74
PARI 337044 - R J
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b [ntervention de professionnels
Soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du passible toute intervention directs sur des matériaux et produits
contenant de I'amiante et de faire appel & des professionnels compétents dans de telles situations,

Les entreprises réalisant des opdrations sur matériaux at produits contenant de ['amiante sont soumisas aux dispositions des articies R.
4412-94 & R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matdriaux et
produits contenant de Pamiante dolvent en particulier &tre certifides dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129, Cette
certification est obligatoire & partir du 1= juiliet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur Penvelappe extérisure
des immeubtes batis et & partir du 1° juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'informations et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur ie site Travailler-mieux (htip
o/ fwww.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de I'institut national de recherche et de sécurite pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles {http 1//www.inrs.fr).

!

i Recommandations générales de sécurité

I convient d'éviter au maximum I'émission de poussidres notamment lors ¢'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- Pergage d’un mur pour accrochier un tableau ;

- Remplacement de joints sur des matériaux contanant de amiante ;

- Travaux réalisés & proximité d'un matériau contenant de 'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans
des boftiars électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui~df, da remplacement d'une
vanne sur une canalisation calorifugée & 'amianta.

L'émission de poussidres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de 'amiante en prenant les mesures
nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils 4 vitesse lente.

Lle port d’équipements adaptds de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter ia
propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons dotvent étre jetées aprés chague utilisation.

Des informations sur le choix des éguipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de PINRS & t'adresse suivante
s www.amiante, inrs.fr.

De plus, i convient de disposer d'un sac & déchets & proximité immédiate de la zone de travail et &’une eponge ou d'un chiffon humide
de nettoyage.

| Gestion des décheis contenant de "amiante

Les déchets de toute nature contenant de Pamiante sont des déchats dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent ieur élimination.

Lors de travaux conduisant & un désamiantage de tout ou pariie de Virmmeuble, la personne pour laguelle les travaux sont réalisés,
c'est-a-dire les maitres d’ouvrage, en régle générale les prapriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits,

conformément aux dispositions de 'articie L 541-2 du code de lenvironnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code
de 'erwironnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier {équipements de protection, matérial, filtres, baches, ete.) sont de la responsabllité
de {'entreprise qui réalise les travaux.

a) Conditionnement des déchets
l.es ddchets de toute nature susceptibies de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traitds de manisre 3 ne pas provoquer
d’émission de poussiéres. lls sont ramassés au fur et & mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et
fermés, avec apposition de l'dtiquetage prévu par le décrat n® 88-486 du 28 avril 1988 relatit aux produits contenant de 'amiante et
par le code de P'environnement notamment ses articles R, 551-1 8 R 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives 3 tous les

ouvrages d'infrastructuras en matigre de stztionnement, chargement ou déchargement de matidres dangereuses.

Les professionnals soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder & V'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitat
que possible, dés gue fe volume le justifie aprés décontamination de jeurs emballages.

20, ug Brotterode 38950 Sa
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b) Apport en déchéterie

Erwiron 10 % des déchateries accaptent les déchets d'amiante li¢ 3 des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de
ménagas, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de 'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du 1° janvier 2013, les expioitants de déchéterie ont Vabligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiguatage
approprids aux déchats d'amiante.

) Filiéres d’élimination des déchets

Les matésiaux contenant de 'amiante ajnst que les équipements de protection {combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du
nattoyage (chiffon...) sant des déchats dangeraux. £n fonction de leur nature, plusieurs filiéras d'élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'smiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur lntégrité peuvent &tre éliminés dans des
installations de stockage de déchets non dangareuy si ces instaliations disposant d'un casier de stockage dédié & ce type de déchets.

Tout autre déchet amianié doit &tre &liminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifigs. En particulier,
les déchets lids au fonctiannement du chantier, larsgqu'ils sont susceptibles d'étre contaminds par de !'amiante, dolvent &tre éliminés

dans une instaflation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d} information sur les déch&teries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchétaries acceptant des déchets d'amiante fié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante
peuvent &tre obtenues auprés :

- de la préfecture ou de la direction régtonale de !'environnement, de 'aménagement et du logement (direction régionale et
intardépartementale de Penvironnement et de 'énergie en He-de-France) ou de la direction de 'environnement, de V'aménagement et
du logement ;

- du conseil général (ou conseil régionat en lle-de-France) au regard de ses compétences de planification sur ies déchets
dangeraux ;

- de la mairie ;

- ou sur ia hase de donndas « déchers » gérée par FAgence de Ienviconnement ot de la mafirise de I'énergie, directement
accessible sur internet & 'adresse suivante : www .sinoe.org.

e) Tracabilite

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivl des déchets d’amiante {BSDA, CERFA n® 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére chargs de environnement. Le propriétaire recevra Voriginal du bordereau rempli par les autres
interveriants {entreprise de travau, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrificetion).

Dans tous les cas, le producteur des déchets davra avolr préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lul garantissant
Uaffectivité d’une filiére d'dlimination des déchats.

Par exception, le bordersau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchats d'amiante ié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. s ne doivent pas remplir un
hargereay de sulvi de déchets ¢’amiante, ce dernier &tant élaboré par la déchéterie,

ue Brotterode 38950 Saint Martin Le Vinoux - Té1 : 09 70 62 07 74 - Fax.: 04 76 50 3835
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHRIQUE « AMIANTE »

En application du code de la santé publigue, article R 1334-29-5, confarme 4 la norme NF X45020 (Aout 2017)

identification et situation de 'immeubie bati visité
3 AVENUE ZELLA MELHIS
ZAC DU CENTRE VILLE
38400 ST MARTIN D HERES

Lot(s)
Référances Cadastrales

Date de |3 visite : 06/03/2018
Expertisé par: Laurent BOUCHET

Date de rédaction du Dossier Technique Amiante ; 06/03/2018

Derniére mise & jour : 06/03/2018

Coordonnées de {a personne détanant le Dossier Technigue « Amiante » ;

GROUPE SOLANET
201 RUE PU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS

Modalités de consultation du Dossier Technigue « Amiante » :

Liste das piéces visitées

Entrée, WC, WC HAND., Accueil, Restaurant, Salon 1, Couloir, Plonge, Lingerie, C.F., Réserve, Dépot,
Vestiaire, Bureau, Préparation, Salle de réunioh, Salon 2, Local EDF, Local ballons, Eocal lingerie,

Rez de chaussée :

Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Chambre 4, Chambre 5, Chambre &, Chambre 7, Chambre 8,

Chambre 9, Chambre 10, Chambre 11, Chambre 26, Chambre 27, Chambre 28, Chambre 28,
Chambre 34, Chambre 31, Chambre 32, Chambre 33, Chambre 34, Chambre 35, Chambre 36,

Chambre 27, Appartement
Annexas Réception : Combles perdus

Annexes ; Cave, Cabanon

Chambre 112, Chambre 114, Chambre 115, Chambre 116, Chambre 117, Chambre 118, Chambre

119, Chambre 120, Chambre 121, Chambre 122, Chambre 323, Chambre 124, Chambre 125,

Bt H
Ler étage Chambre 138, Chambre 129, Chambre 140, Chambre 141, Chambre 142, Chambre 143, Chambre
144, Chambre 145, Chambre 146, Chambre 147, Chambre 148, Chambre 149, Chambre 150
Annexes chambres : Combies non habitables

Immeuble ou parties d'immeuble non visitées et justification :
Néant

Nota : Allodiagnostic 5'engage 4 retourner sur les Baux afin de compiéter le constat aux parties d'immeubles non visités, dés fors que les dispositions

permettant un contrble des zones concernées auront été prises par ke propriéiaire ou son mandataire.

informations : cette fiche présente les informations minimales devant &tre contenues dans la fiche récapitulative mentionnée dans
Marrété du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu’a Varticle R.1334-29-5 du code de |3 santé publigue, 3 charge pour le
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propridtaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux batiments concernés.
Toutes les rubrigues mentionnées ci-aprés sont i renseigner, Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bati.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont éié réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de
I'amisnte. Elle est mise & jour systématiguement & I'occasion de travaux ayant conduits a la découverte ou & la suppression de
matériaux ou produits contenant de Famiante,

a4 a =
Saint Martin Le Vinoux - TEl: 097069 07 74~ Fax D476 50 38.35
H . .
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1. RAPPORTS DE REPERAGE

Numéro de référence du rapport de repérage Date du rapport Nom de {2 société et de I'opérateur de Objet du repérage
repérage
962509 06/03/2018 ALLODIAGNOSTIC ALPES Repérage des matériaux de |z fiste
Laurent BOUCHET A et B au titre de I'article R1334-20

et 21 gu code de la santé publique

Ohservations :
Néant

2. LISTE DES LOCAUX AYANT DONNES LIEU AU REPERAGE

Liste des différents repérages

Numéro de rapport de repérage

Liste des locaux visités

Liste des pieces non visitées

Repérage des matériaux de la liste A au
titre de ['article R1334-20 du code de fa
santé publique

962509

Rez de thaussée - Entrée, Rez de
chaussée - WC, Rez de chaussée - WC
HAND., Rez de chaussée - Accuell,
Rez de chaussée - Restaurant, Rez de
chaussée - Salon 1, Rez de chaussée -
Couloir, Rez de chaussée - Plonge,
Rez de chaussée - Lingerie, Rez de
chaussée - C.F,, Rez de chaussée -
Réserve, Rez de chaussée - Dépdt,
Rez de chaussée - Vestiaire, Rez de
chaussée - Bureak, Rez de chaussée -
Préparation, Rez de chaussée - Salle
de réunion, Rez de chaussée - Saion
2, Annexes Réception - Combles
perdus, Annexes - Cave, Annexes -
Cabanon, Rez de chaussée - Local
EDF, Rez de chaussée - Local ballons,
Rez de chaussée - Local lingerie, Rez
de chaussée - Chambre 1, Rez de
chaussée - Chambre 2, Rez de
chaussée - Chambre 2, Rez de
chaussée - Chambre 4, Rez de
chaussée - Chambre 5, Rez de
chaussée - Chambre 6, Rez de
chaussée - Chambre 7, Rez de
chaussée - Chambre 8, Rez de
chaussée - Chambre 9, Rez de
chaussée - Chambre 10, Rez de
chaussée - Chambre 11, Rez de
chaussée - Chambre 26, Rez de
chaussée - Chambre 27, Rez de
chaussée - Chambre 28, Rex de
chaussée - Chambre 28, Rez de
chaussée - Chambre 30, Rez de
chaussée - Chambre 31, Rez de
chaussée - Chambre 32, Rez de
chaussée - Chambre 23, Rez de

Neéant
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chaussée - Chambre 34, Rez de
chaussée - Chambre 35, Rez de
chaussée - Chambre 36, Rez de
chaussée - Chambre 37, Rez de
chaussée - Appartement, ler étage -
Chambre 112, ler étage - Chambre
114, ler étage - Chambre 115, ler
étage - Chambre 116, 1er &tage -
Chambre 117, ler £tage - Chambre
118, ler étage - Chambre 119, ier
étage - Chambre 120, ler étage -
Chambre 121, 1er étage - Chambre
122, ler étage - Chambre 123, ler
étage - Chambre 124, 1er étage -
Chambre 125, Ler étage - Chambre
138, 1er étage - Chambre 139, ler
étage - Chambre 140, 1er étage -
Chambre 141, 1er étage - Chambre
142, ler étage - Chambre 143, ler
étage - Chambre 144, ler étage -
Chambre 145, ler étage - Chambre
146, ler étage - Chambre 147, ler
étage - Chambre 148, ler étage -
Chambre 149, ler étape - Chambre
150, Annexes chambres - Combies
non habitables

Repérage des matériaux de [a liste B au
titre de I'article R1334-21 du code de la
santé publigue

962509

Rez de chaussée - Entrée, Rez de
chaussée - WC, Rez de chaussée - WC
HAND., Rez de chaussée - Accueil,
Rez de chaussée - Restaurant, Rez de
chaussée - Salon 1, Rez de chaussée -
Couloir, Rez de chaussée - Plonge,
Rez de chaussée - Lingerie, Rez de
chaussée - C.F., Rez de chaussée -
Réserve, Rez de chaussée - Dép6t,
Rez de chaussée - Vestiaire, Rez de
chaussée - Bureau, Rez de chaussée -
Préparation, Rez de chaussée - Salle
de réunion, Rez de chaussée - Salon
2, Annexes Réception - Combles
perdus, Annexes - Cave, Annexas -
Cabanon, Rez de chaussée - Local
EDF, Rez de chaussée - Local balions,
Rez de chaussée - Local lingerie, Rez
de chaussée - Chambre 1, Rez de
chaussée - Chambre 2, Rez de
chaussée - Chambre 8, Rez de
chaussée - Chambre 4, Rez de
chaussée - Chambre 5, Rez de
chaussée - Chambre 6, Rez de
chaussée - Chambre 7, Rez de
chaussée - Chambre 8, Rez de
chaussée - Chambre 9, Rez de
chaussée - Chambre 10, Rez de
chaussée - Chambre 11, Rez de
chaussée - Chambre 26, Rez de
chaussée - Chambre 27, Rez de
chaussée - Chambre 28, Rez de
chaussée - Chambre 29, Rez de
chaussée - Chambre 30, Rez de
chaussée - Chambre 31, Rez de
chaussée - Chambre 32, Rez de
chaussée - Chambre 33, Rez de
chaussée - Chambre 34, Rez de
chaussée - Chambre 35, Rez de
chaussée - Chambre 36, Rez de

Néant

tterode 38950 Saint Martin e Vinoux - Tél : 09 70 69 07 74 - Fax: bﬂ. 75 50 3B 3
[ A " 2060 2
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¢haussée - Chambre 37, Rez de
chaussée - Appartement, ler étage -
Chambre 112, 1er étage - Chambre
114, ier étage - Chambre 115, ler
étage - Chambre 116, ler étage -
Chambre 117, 1er étage - Chambre
118, ler étage - Chambre 119, 1er
etage - Chambre 120, ler étage -
Charnbre 121, %er étage - Chambre
122, ler étage - Chambre 123, ler
étage - Charnbre 124, ler étage -
Chambre 125, 1er étage - Chambre
138, ler étage - Chambre 138, ler
&tage - Chambre 140, ler étage -
Chambre 141, ler étage - Chambre
142, ler étage - Chambre 143, ler
étage - Chambre 144, ler étage -
Chambre 145, 1er &age - Chambre
1486, ler étage - Chambre 147, ler
étage - Chambre 148, ier étage -
Chambre 149, ler étage - Chambre
150, Annexes chambres - Combles
non habitables

Autres repérages {préciser) :

Liste des locaux, parties de lotaux, composants ou parties de composants wayant pas pu 8tre inspecté(s) dans le cadre

d’un repérage réglementaire :

Localisation

Parties du local

Raison

Neéant
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3. DENTIFICATION DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTERANT DE 1<

3.1 MATERIALIX ET PRODUITS [3E L& LISTE A DF I'/ANNEXE 13-8 CONTENANT DE UAMIANTE

Date de la Type de I Matériau ou proguit Localisation précise Etat de MESURES obligatoires
visite repérage | conservation associées (évaluation
! périodique, mesures
| d’empoussierement
i ou travaux de retrait
| ou confinement}
Néant - i -

3.2 MATEBIAUK ET PEODUITS DE LA LISTE B DE L'ANNEXE 13-8 CONTENANT DE UAMIANTE

Datke de la ‘ Type de Matériau ou produit Localisation précise Etat de i MESURES préconisées
visite | repérage conservation | par Popérateur
Néant - -

2.3 AUTRES MATERIAUX ET PRODINTS CONTENANT DE L'ARIANTE

Date de la visite

Type de repérage

Matériau ou produit

Localisation précise

4. LESEVALUA TE%.‘}%S PERICDIGUES

4.1 EVALUATION OBLIGATOIRE DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE .

LAMIANTE (%)

A DE U'ANNENE 13-9 CONTENANT DE

Date de la visite

Matériaux ou produit concerng

Localisation

Etat de conservation

Mesure d'empoussigrement

{*} U'évaluation périodique de I'état de conservation est effectude tous les trois ans. Pour I'état intermédiaire de dégradation, des

mesures d’empoussiérement sont réalisées dans les 3 mois.
4.2 EVALUATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B DE ARNEKE 13-8 CONTENART D€ UAMIANTE

Date de la visite

Matériaux ou produit concerné

Locafisation

Etat de conservation

Mesure d'empoussiérement
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N*® de dossier : 962509

5. TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT {mesures consarvataires)

5.1 MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A DE I'ANNEXE 13-3 CONTENANT DE L'AMIANTE

Matériau
ou prodult

Localisation
précise

Nature des travaux
ou des mesures
conservatoires

Dates des travaux Entreprises

ou des mesuras intervenantes

conservatoires

Indiquer les résultats de F'examen visuel
et des mesures d'empoussibrements
art. R, 1334-29-3 du code de ia santé publique

5.2 MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTEB

DE L’ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE

Matériau Localisation Nature des travaux Dates des travaux Entreprises Indiquer les résultats de I'examen visual
ou produit précise ou des mesures ou des mesures intervenantes et des mesures &' empoussierements
conservatoires conservatoires art. R.1334-29-3 du code de |2 santé publique
5.3 AUTRES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE ’AMIANTE
Matériau Localisation Nature des travaux Dates des travaux Entreprises Indiguer les résultats de I'examen visuel
ou produit précise ou des mesures ou des mesures intervenantes et des d'empoussigrement

conservatoires

conservakoires

art. R. 1334-29-3 du code de la sant¢ publique

0, rue Brotterode 38

950.Saint Mrtiri e Vinoux-
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._CROQUIS DE REPERAGE

B R TR

| DE REUNICN

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ALLODIAGNOSTIC, auteur : Laurent

BOUCHET
Dessier n® 962509 du 06/03/2018

Adresse du bklen : 3 AVENUE ZELLA MELHIS
ZAC DU CENTRE VILLE 38400 ST MARTIN D HERES

20, rue Brotterode 38950

0476503835 -
80604838

\

Dossier Page 37 / 46




3 AVENUE ZELLA MELHIS

ZAC DU CENTRE VILLE 38400 ST MARTIN D HERES

Daossier Technique Amiante - Page 38 sur 43
N° de dossier ; 962509

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : ALLODIAGNOSTIC, auteur : Laurent
BOUCHET
Duossier n® 962509 du G&8/0372018
Adresse du bien : 3 AVENUE ZELLA MELHIS
ZAC DU CENTRE VILLE 3B400 ST MARTIN D HERES
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" Planche (croguis) de repérage technique effectué par le cabinet : ALLODIAGNOSTIC, auteur : Laurent
BOUCHET
Dossier n® 962509 du 06/03/2018
Adresse du bien : 3 AVENUE ZELLA MELHIS
ZAC DU CENTRE VILLE 38400 ST MARTIN D HERES

rin Le Vinoux - Tél : 09 70 69 0774 - Fax : D4 76
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Légende

Surface de matériaux amiantés

N° préiévement

Matériaux préievés - négatif

Linéaire de matériaux amiantés

A N° préldvement (matériaux-état)

Matériaux prélevas — positif
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identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable & Péyaluation et 3 la prévention des risques lids 2 la
présence ¢’amiante dans un bitiment. Efle dait &tre complétée par fa définttion et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
aropartionnées pour limiter I'expesition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des
nersonnes appelées & intervarir sur les matériaux ou produits contenant de I'amiante,

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour
en application des dispositions de !'articie R. 1334-28-5 du code de la santé pubiique.

La mise & jour régulidre et la communication du dossier technigue amiante ont vocation & assurer information des occupants et des
différents imtervenants dans je batiment sur Ja présence des matérizux et produits contenant de 'amiante, afin de permetire la mise
en ceuvre des mesures visant a prévenir les expositions.

Les recommandations génsrales de sécurité définies c-aprés rappellent les régles de base destinées & prévenir les expaesitions. Le
prapridtaire (ou, 3 défaut, 'exploitant) de 'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chague batiment et
de ses conditions d’occupation alnsi qu'aux situations particuligres rencontrées,

Ces recommandations géndrales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de
prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du tfravail.

informations générales

b} Dangerosité de l'amiante
Las maladies lises 3 amiante sont provoguées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme

substances cancérogines avérées pour Fhomme. Elles sont 3 I'origine de cancers gui peuvert atteindre soit la piévre qul entoure les
poumons {méscthéiiomes), soit les bronches et/ou les poumons [cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps
(souvert entre 20 & 40 ans) aprés le début de Iexposition & Uamiante. Le centre international de recharche sur fe cancer {CIRC) a
égalemant établi récemroent un lien entre exposition a amiante et cancers du larynx et des ovalres. D'autres pathalogies, non
cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition & Famiante. Il s'agit exceptionneliement d’'épanchements
pleuraux {liguide dans la pigvre) qui peuvent étre récidivants ou de placues pieurales (qui épaississent la plévre), Dans le cas
d’ampoussitrement important, habltueliement d’origine professionnelie, l'smiante peut provoquer une sciérose (asbestose) qui
réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de
cancer du poumon paut 8tre majoré par I'exposition & d'autres agents cancérogénes, comme 1z fumeée du tebac,

b) Présence d'amiante dans des matériauy et produits en hon état de congervation

I'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractére cancérogine, ses usages ont 41é restreints progressivernent & partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997,

En fonction de leur caractéristique, las matérizux et pradults contenant de 'amiante pauvent libérer des flbres d'amiante an cas
d'usure ou lors d'interventions mettant en cause liméerité du matérau ou produit (par exemple pergage, pongegs, découpe,
friction...). Ces situations peuvent alors conduire & des expositions Importantes si des mesures de protaction renforcées ne sont pas

prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de J'annexe 13-9 du code de 1a sanié publiqua font Vobiet d'une
avaluation de 'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. il convient de suivre les recommandcations émises par
les opérateurs de reparage dits « disgnostiqueurs » pour Ja gestion des matériaux ou prodults repérés.

De facon générale, il est important de velfler su maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de
Famiante et de reméadier au phus 16t aux situations d’'usure anormale ou de dégradation de ceux-cl.

:pus'sbahaﬁ----
B0G0AS
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Intervention de professionnels

Soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers ¢’éviter dans la mesure dy possible toute intervention directe sur des matériaux et produits
contenant de ['amiante et de faire appel 2 des professionnels compétents dans de felies situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R.
4412-94 & R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et
produits contenant de Yamiante dolvent en particulier &tre certifiées dans les conditions prévues & U'article R. 4412-126. Cette
certification est obligatoire & partir du 1 juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur 'enveloppe extérisure
des immeubles batls et & partir du 1% juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des daocuments d’informations et des conseils pratiues de préventlon adaptés sont disponibles sur le site Travaliler-mieux (http
/fwww .travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de Institut national de recherche et de séeurité pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelies {http ://www.inrs.fr).

! Recommandations générales de sécurité

If convient d'éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelies non répétées, par exemple ;

- Percage d’un mur pour accrocher un tableau ; '

- Remplacement de joints sur des matériaux contenant de Pamiante ;

- Travaux réalisés 3 proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans
des boftiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage szns action directe sur celui-¢i, de remplacement d'une
vanne sur une canalisation calorifugée 2 Pamianta,

L'émission de poussiéres peut &tre limitée par humidification locale des matériaux contenant de Yamiante en prenant les mesures
nécessaires pour éviter taut risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils A vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une cembinaison jetable permet d'édviter la
propagation de fibres d'amiante en dehors de |a zone de travail. Les combinaisons doivent &tre jetées aprés chague utifisation.

Des informations sur fe choix des équipements de protection sant disponibies sur e site internat amiante de PINRS & Fadresse suivante
 www.amiante,inrs.fr.

De plus, It convient de disposer d'un sac & déchets & proximité immédiate de fa zone de travail et d’une éponge ou d'un chiffon humide
de nettoyage.

] Gestian des déchets contenant de I'amiante ‘

Les déchets de toute nature cantenant de Vamiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur &limination.

Lors de travaux conduisant @ un désamiantage de tout ou partie de Iimmeuble, la persorne pour faguelle Jes travaux sont réalisés,
c'est-a-dire tes maitres d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits,
conformément sux dispositions de ['article L. 541-2 du code de Fenvironnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code
de Fenvironnement.

Les déchets liés au fonctionnament un chantier {équipements de protection, matériel, filtres, biches, ete) sont de Iz responsabilité
de |'entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditicnnement des déchets

Les dechets de toute nature susceptibies de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de mahidre & ne pas provoguer
d’émission de poussidres. iIs sont ramassés au fur et 3 mesure de leur production et conditionnés dans des ernballagas appropriés et
fermés, avec apposition de Yétiquatage prévu par ie décret n® 88-466 du 28 avril 1988 reiatif aux produits contenant de Famiante et
par le code de 'environnement notammant ses articles R, 551-1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives & tous ies
ouvrages d'iinTastructures en matidre de stationnement, chargement ou déchargamant de matidres dangereuses. e

Les professiannels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder & [évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét
que possible, dés gue le valume e justifie aprés décontamination de leurs emballages.
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b,  Apport en décheteria

Environ 10 % des déchéteries accepient les déchets o' amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provanant de
ménages, voire d'artisans, Tout autre déchet contenant de 'amiante est Interdit en déchaterie,

A partir du 1% janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont Vobligation de fournir aux usagers les ermbailages et Péfiguetage
appropriés aux déchets d’amiante.

¢ Filitres d'élimination des déchets

Las matériaux contenant de Famiante ainsi gue les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets Issus du

hettoyage (chiffon...) sont das déchets dangereux, En fonction de leur nature, plusieurs filizres d’éfimination pauvent ére envisagees.

Les déchets comtenant de Pamiante Hé & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre gliminés dans des
installations de stockage de déchets non dangereux si ces instaliations disposent d'un casier de stockage dédié & ce type de déchets.

Tout autre déchet amiante doit &tre &liminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifids, En particulier,
las déchats lids au fonciionnement du chantier, forsqu’lis sont susceptibles d'étre contaminés par de Yamiante, doivent &tre &liminés
dans une installztion de stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifiés,

d Information sur les déchéteries ot les installations d'élirpination des déchets d'amiante

¢ informations relatives aux déchétaries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchats d'amiante
pewvent &ire obtenues auprés

e dela préfecture ou de la direction régionale da Penvironnement, de Faménagement et du Jogernant (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en lle-de-France) ou de la dirsction de Venvironnememnt, de

I'aménagement et du logement ;

& du consell général [ou conseil régional en ile-de-France} au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux ;

¢ delamairie;

s ou sur la base de données « déchats » gérée par 'Agence de I'environnament et de ia maltrise de 'énergie, directement

accessible sur internet & ['adresse suivante : www.sinoe.org.

a. TIracabilité

te producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante {BSDA, CERFA n® 11861}, Le formutaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministére thargé de Fenvironnement. Le propridtaire recevra Poriginal du bordereau rempli par Jes autres
intarveriants (entreprise de travaux, transporteur, exploitent de Yinstallation de stackage ou du site de vitrification). Tous les cas, le
producteur des déchets devra avair préalablement obtenu un certificat d'acceptation préaiable lui garantissant Teffectivité d'une filigre
d'dlimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'ast pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchiterie pour y déposer des déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, lis ne dolvent pas remplir un
borderaau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la décheterie.
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ATTESTATION D’INDEPENDANCE ET DE MOYENS

Je, soussigné Edouard CARVALLO, Président du groupe ALLO DIAGNOSTIC,
ayant son siége social 4 MONTROUGE (92120), 62 B Avenue Henri Ginoux, atteste sur
I’honneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les articles L 271-6
et R 271-3 du Code de la Construction et de I’Habitation.

Ainsi, la société ALLO DIAGNOSTIC n’a aucun lien de nature 2 porter atteinte 4 son
impartialité et & son indépendance ni vis-3-vis du propriétaire (ou de son mandataire) fajsant
appel 4 elle, ni vis-a-vis d’une quelconque entreprises pouvant réaliser des travaux sur les
ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d’établir I'un des
documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques.

La société ALLO DIAGNOSTIC est titulaire d’un contrat d’assurance permettant de
couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité liée 3 ses interventions (RC
professionnelle souscrite auprés de la société d’assurance AXA, sous les polices numérotées
3912280604 et 3912431104).

Enfin, la société ALLO DIAGNOSTIC dispose de tous les moyens matériels et en

personnel nécessaire a I’établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier
de Diagnostics Techniques.

Fait a Paris,
Le 2 janvier 2018

o=

Siége social : Sidge administratif ;
62bis Avenue Henri Ginoux Parc Saint Fiacre
92120 Montrouge 53200 Chateau-Gontier

-au capital de 6 990 495 €~ RCS PARIS 5050374
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\ Certificat de compétences
\ Diagnostiqueur Immobilier

A N°® CPDI 0721  Version 010

/ Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d’l.Cert, atteste que :
T

e

Monsieur BOUCHET Laurent

Est certifié(e) selon le référentiel 1.Cert dénommé CPE DI DR 01, disibbs"iﬁf de certification de
personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes:

Amiante avec mention Amiante Avec Mention** .
Date d'effet : 12/10/2017 - Date d'expiration : 11/10/2022

Amiante sans mention Amiante Sans Mention* A
Date d'effet : 12/10/2017 - Date d'expiration : 11/10/2022

DPE tout type de Diagnostic de performance énergétique avec imention : DPE téut typede
batiments bétiment : L e sl
Date d'effet : 05/10/2015 - Date d'expiration: 27/07/2020

DPE individuel Diagnostic de perfbrmahce énergétié.lie‘s'aj:li's mgir:lt"i'.ol'p :'DPE:indj\iii_ijiel :
Date d'effet : 28/07/2015 - Date d'expiration : 27/07/2020 PRSI

Electricité Etat de I'installation inférieure électrique
Date d'effet : 08/07/2014 - Date d'expiration : 07/07/2019

Gaz Etat de I'installation 'i'ntérieure gaz o
Date d'effet : 23/05/2014 - Date d'expiration : 22/05/2019 -

Plomb Plomb : Constat du risque d‘ekpd'siiiéh au plomb
Date d'effet ; 02/07/2017 - Date d'expiration ; 01/07/2022

Termites . Etat relatif a la présence de termite's'da‘ns'l_e bﬁtim?ent - France
métropolitaine - o ’
Date d'effet : 02/02/2016 - Date d'expiration : 01/02/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité & Saint-Grégoire, le 11/09/2017, T —

* Missions de repérage des matériaux et produits de 2 liste A et des matériaux et produits de [a liste B ot évahations périndiquas de I'Etat de conservation des matériaux &t produits de'fa liste A dans les batiments aurres
que ceux relevant de la mantion, .

“““Misslons de repérage des matétiaux et produits de Ia liste A et des matsriaux et prodults de Jallste B et évaiuations pérlodiques de I'étar de consenvation des matériaux et produits de |a liste A dans des Immeubtes de
grandé haueur, dans des établlssements recevant du public répondant aux catégories |34, dans des immewbles de travall hébergeant plus de 300 personnes ou dans des batiments Industriels. Missions de repérage des
matériaux et produits de fa fiste C. Les examens visuels & lssue des travaux de rerraft ou de corfinement,

Arréné du 21 novembre 2006 modlfié défnissant les crtbras de certiication des compdtences des personnes physi P s des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du flsque dintoxication
par le plomb des peintures cu des contrbles aprés travaux en présence de plomb, et les oftéres d'acerédiiation des organismes de certlfication - Amété du 25 juilier 2016 définissant les crickras de cartification des
compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'dvaluation nériodique de Fétat de conservation des matéfiaux et prodults contenant de 'amiante, ef d'examen visuel aprés ravaux dans les immeubles
batis =t fes critres d'aceréditation des organismes de carfication - Arrété du 30 octobre 7006 madifié définissant les crittres de certification des compétences des parsonnes physiques réalisant Pétat ielatif 3 la présence
s2oeepnt o detemines dans fe bdtment & les dlitres diacaréeditalion-des organismes de cermification - Anéie du 16 orteore 2006 modiie denissant les criteres de cemlication des compAtences das personnes physiques Téallsant e
diagnostic de peformance énergétique ou Yattestation de prise en compte de'la réglermentation thermique, et les critéres d'accrédliation des arganismes de certification - Arrété du 6 avrll 2087 modifie définlssant las
téres de certification des compétances des personnes physiques réalisant et de’installation Intériaure de gaz et les critéres d'accréditation des organismes da certfication - Arreté du 8 Julllet 2008 modifié définlssant
tas critéres de centiication des compéténces des personnes physiques réalisant J'étar de Jinstallation Intérieura d'dlectriciié et les eritéres daccréditation des organisimes de certification.
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